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GABARIT ASSISTENT STANDARD

PARCE QU'IL FAIT DES MERVEILLES



Ps: Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos outils Assistent,
faites confiance à nos systèmes et optez pour les accessoires et 
gabarits Assistent. N'hésitez pas à consulter notre site Internet
www.gabarits-assistent.fr

Félicitation, vous venez de faire l'acquisition
d'un Gabarit STANDARD Assistent.
Nous vous remercions d'avoir choisi un outil
Assistent. Nous espérons que ce dernier ainsi
que notre service vous donneront entière 
satisfaction et vous adressons nos cordiales salutations.



Le gabarits de perçage standard:
Pour percer, pointer en toute sérénité.
Grâce à ce système ingénieux, assemblez et
installez tous les accessoires de meubles basés
sur la norme SYSTEM-32.
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Le gabarit standard pour les embases
de charnières.

Pour le montage des embases de charnières: 
Positionnez le gabarit contre le chant de votre panneau, 
voir schéma ci-dessus. Il ne vous reste plus qu'à pointer 
ou percer, une fois le premier perçage effectué, aidez-vous 
d'un Bouton d'Arrêt, puis percez la seconde position, 
retirez le gabarit et fixez l'embase de la charnière.
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Pour l'emplacement des charnières: 
Retournez le gabarit comme sur le dessin ci-dessus, 
puis positionnez le gabarit contre le chant de la porte, 
pointez à 22 mm du bord.
Pour vous aider, veillez vous référer au schéma 
ci-dessous. Il ne vous reste plus qu'à pointer et 
fraiser à l'aide d'une fraise à charnière diamètre 
35.
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Pour le montage des coulisses:
Positionnez le gabarit contre le chant de votre panneau, 
mesurez l'entraxe correspondant à votre coulisse, 
aidez-vous du tableau ci-dessus.
Reportez les mesures sur le gabarit, percez fixez la 
coulisse.
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37 mm



64,0 mm

128,0 mm
160,0 mm

192,0 mm

Le Gabarit STANDARD pour:

- les poignées
- les charnières
- les pistes perforées
- les coulisses

Disponible en 4 versions

- L150
- L290
- L420 
- L600

Pour l'installation des poignées:
Les trous de fixation sont par pas de 32,
vérifiez l'entraxe, puis repérez sur le gabarit
les trous correspondant.
Vous pouvez vous aider en utilisant un crayon
pour marquer les positions.
Placer le gabarit, pointez ou percez avec un 
Foret pour trou débouchant.
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